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RCMSi, étalonnage à distance
Ensures Correct Operation and Compliance with International Standards

Réduction des frais & bilan CO2
Garantit l’étalonnage complet de l’appareil
en application du standard certifié confor-
me à ISO 17025
Comparaison des résultats avec le fichi-
er maître UKAS reconnu, ISO 9001 : 2008
Qualified Centre, comparée
Le certificat d’étalonnage est remis à l’is-
sue du contrôle

Code: RCMSI

Étalonnage et maintenance à distance sur Internet (Remote Calibrati-
on & Maintenance Service via internet,RCMSi)
Les instruments de mesure colorimétrique ont besoin de contrôles ré-
guliers pour assurer le fonctionnement correct et le respect des nor-
mes internationales reconnues.
RCMSi est la procédure qui permet de mesurer un nombre de liquides
d’étalonnage soumis à un contrôle sévère avec la fonction d’étalonna-
ge d’un PFXi, dans une cuve de 50 mm*. Les données sont transmi-
ses à un serveur sécurisé via Internet et comparées avec des donné-
es maîtres. Si les valeurs sont dans les tolérances, l’utilisateur reçoit
un certificat d’étalonnage électronique. Ceci permet à Tintometer Ltd
d'assurer qu’un appareil PFXi fonctionne correctement et qu’il est enti-
èrement étalonné en application des normes ISO 17025.
Les utilisateurs peuvent être certains que toutes les valeurs mesuré-
es par le PFXi sont fiables à 100 %. Grâce au système RCMSi, il n'est
plus nécessaire d’envoyer d’appareil au centre de service - ceci per-
met d’économiser du temps et de l'argent. Dans
Dans lavidéo RCMSi, vous pouvez voir qu’il est facile à utiliser.
Veuillez-vous enregistrer avant votre premier étalonnage.
Les certificats d’étalonnage sont remis à l’issue de la procédure.
*(Attention : Lors de la réalisation d’un étalonnage RCMSi, vous devez
utiliser une cuve de 50 mm.)

RCMSi, étalonnage à distance
Les instruments de mesure colorimétrique ont besoin de contrôles ré-
guliers, effectués avec des étalons d’étalonnage pour assurer le fonc-
tionnement correct et le respect des normes internationales reconnu-
es. En effectuant ces contrôles sur place, vous économisez des frais
et participez activement au bilan CO2. Par ailleurs, cela signifie que
vous disposez toujours de votre appareil.

Fiche technique
Type de Couleur Transparent

http://www.youtube.com/watch?v=SCAC1deq9no&feature=mfu_in_order&list=UL


Contenu de livraison
Les composants suivants sont néces-
saires à la réalisation de RCMSi
Un appareil Lovibond® PFXi avec con-
nexion LAN
Une connexion Internet
Une adresse e-mail valide et accès
aux données d’étalonnage des ser-
veurs & sur le serveur d’étalonnage sé-
curisé Lovibond® d’Amesbury
Un pack d’étalonnage valide

Pack de démarrage RCMSi
2 x PFXi CalSol A (non haz)
2 x PFXi CalSol B (non haz)
2 x PFXi CalSol C (non haz)
2 x PFXi CalSol D (non haz)
2 x PFXi CalSol E (non haz)
2 x PFXi CalSol F (non haz)
2 x PFXi CalSol G (non haz)
1 x fiche technique de sécurité RCMSi

Pack quatre RCMSi
2 x PFXi CalSol A (non haz)
2 x PFXi CalSol B (non haz)
2 x PFXi CalSol C (non haz)
2 x PFXi CalSol D (non haz)
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