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Schneideflüssigkeit Test Kit
Für die optimale Wirksamkeit von Kühlschmierstoffen

Einzelparameter Test Kits in einer breiten
Palette von parameterspezifischen Optio-
nen
Geeignet für viele analytische Anforderun-
gen
Komplett mit allen erforderlichen Test-
Komponenten
Ideal für mobile Ingenieure für Wasserauf-
bereitung und ihre Kunden

Bestell-Nr.: 56K701180

Bei der Metallbearbeitung werden Kühlschmierstoffe benötigt, um die
Standzeit der Werkzeuge zu erhöhen, die thermische Verformung des
Werkstücks zu verringern, die Oberflächengüte zu verbessern und
die Späne aus der Schneidzone zu spülen. Diese Flüssigkeiten ver-
schlechtern sich mit der Zeit durch Bakterienwachstum und Verunrei-
nigung mit Fremdöl.
Tests sind unerlässlich, da für die Bediener von Drehmaschinen Ge-
sundheitsrisiken bestehen, sowohl durch den Kontakt mit der Flüs-
sigkeit (Dermatitis) als auch durch das Einatmen des Nebels/Dampfs
(Asthma, extrinsische allergische Alveolitis und andere Atemproble-
me).
Biozid-Zusatzstoffe verbessern die Lebensdauer der Flüssigkeit und
verringern die Gesundheitsgefährdung. Laufende Überwachung, In-
spektion und Wartung sind im Vereinigten Königreich als Teil der Ver-
pflichtung des Arbeitgebers gemäß Abschnitt 2 des Health and Safe-
ty at Work Act 1974 vorgeschrieben. Ähnliche arbeitsbezogene Vor-
schriften sind in ganz Europa in Kraft.
Lovibond®-Testkits messen die wichtigsten Parameter, die zur Opti-
mierung der Schneidflüssigkeitsleistung erforderlich sind, und ermög-
lichen die Auszählung und sichere Kontrolle mikrobiologischer Ver-
unreinigungen. Das Basisset enthält Tests für die Konzentration der
Kühlschmierstoffe (Refraktometer), den pH-Wert, die Wasserhärte, Ni-
trit/Nitrat und Dipslides zur Überwachung der mikrobiologischen Akti-
vität. Eine Deluxe-Version mit dem DI 10 Dipslide-Inkubator ist eben-
falls erhältlich. Eine einheitliche Inkubationstemperatur für Dipslides
ermöglicht eine genaue mikrobiologische Trendanalyse von Monat zu
Monat.
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Messbereich
Test Name Messbereich

Gesamtanzahl / Hefe & Schimmelpilze
Glykol % PEG/MEG
Nitrat/Nitrit-Teststreifen 1 - 80 mg/L NO2 -

pH 0 - 14
pH-Teststreifen 7 - 14 pH



Lieferumfang
Kunststoffkoffer
SD40 Multi Pocket Tester
Spritze, Plastik, 20 mL
2 Titrationsgefäß, Plastik, 60 mL
Glycol Refraktometer
D003 TTC/RBS Dipslides (Rose Ben-
gal)
pH Puffer 4
pH Puffer 7
pH Puffer 10
pH Teststreifen, pH 7-14, Plastik
Nitrate/Nitrite Teststreifen, 10-500/1-80
mg/L
Bedienungsanleitung

Titel Bestell-Nr.

Spritze, Plastik, 20 mL 56A006501
Titrationsgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL 56A006701
D003 TTC/RBS Dipslides (Rose Bengal) 56B010310
KS3-pH 10 Buffer Solution 56L000365
KS6-pH 4 Buffer Solution 56L000665
KS9-pH 7 Buffer Solution 56L000965
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