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LC 100 SV 100 套装
Hand-Held Imaging Spectrocolorimeter With Viewing Stand

独特的外壳设计，可保护样本免受环境光
线影响
可用于测量食品、粉末、化妆品 & 糊剂
色度测量的多种通信功能
独特、简单、可靠的集成式工具 - 无需连接
PC

货号: 401120

便携式、人体工学设计 & 极丰富的功能
LC 100 / SV100 的组合可在色度测量时为您带来极高的灵活性。它是
一款设计轻巧的工具，操作简便，随时随地得心应手。只需大约一秒，
该设备即可向您提供样本的数值，以及与测量标准的对比结果。它是食
品、粉末、化妆品、糊剂和药品色度测量的理想解决方案。

通过简单、即时的报告功能来分享并保存结果
LC 100 / SV 100 可立即在屏幕上显示结果，并将其与您使用的标准进
行比较。如果您需要正式的详细报告，LCD 100 可以生成 PDF 和 CSV
文件，可通过带 USB 大容量存储器模式的 PC 访问文件。

可用于测量食品、粉末、化妆品 & 糊剂
Lovibond® LC 100 / SV 100 一体式套件，为测量食品、粉末、化妆品
和糊剂等不易处理的材料提供独特方案。SV 100 支架以符合人体工学
的视角支撑 LC 100，以方便使用 Lovibond® 光学比色杯进行测量。附
装有安全锁以遮盖样本。这样可以防止过多的环境光线，从而实现快速
精准的测量。

色度测量的多种通信功能
只需大约一秒，您即可获得并查看结果：
图形通过/失败指示器
显示所有常用方法的 ΔE，例如 CIELAB、CMC、CIE 94、2000
显示标准和样本的测量差异和与 L*a*b*C*h 的 Delta 差异
图形显示 L*a*b* 图表
文字色差描述

独特、简单、可靠的集成式工具 - 无需连接 PC
在使用 LC 100 / SV 100 时，您可以确保所有使用相同语言的员工，只
需进行简单的通过/失败测量。

行业
其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 油气 | 食品和饮料行业

应用
化工产品 | 医药产品 | 塑料 | 日用品 | 涂料 | 糖溶液，糖浆和蜂蜜 | 纺织
品 | 药品和化妆品 | 食品和饮料

LC 100 SV 100 套装
一款使用十分简便、携带极其方便的分光色度仪，可快速准确报告所定
义色标的所有可能色差。该设备最多可保存 350 个样本测量值，并与
参考标准进行比较。
SV 100 支架还提供了更高的灵活性，方便您测量食品样本、粉末、化
妆品和糊剂。



Technical Data
Applicable Standard ASTM E308
颜色类型 Transparent

Translucent
Opaque

显示 4.5 cm Colour TFT
数据接口 USB
测量几何 45/0 Image Capture
外部存储器 20/350
内置存储器 30 standards/350 sample results
测量时间 1.8 seconds
保存温度 -20° to 60°C (-4°F to 104°F)
短期重复性 Typical 0.10 ΔE 94 on white (D65/10)
照明体 CIE Illuminant A

CIE Illuminant D65
便携性 手提

标准配置文本
坚固的外壳
LC 100 设备
便携包
10 x 10 mm 塑料比色杯
用于供电和数据传输的 USB 电缆
观测底座
比色杯适配器
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