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Legionella industriële testkit - navulverpakking
De snelste legionellatest ter wereld

Snel, eenvoudig en nauwkeurig
Resultaten in slechts 30 minuten!
Bevestigt de prestaties van de protocollen
voor de preventie en behandeling van legi-
onella
Testkits voor het opsporen van legionella
, zowel op waterbasis als biofilm beschik-
baar

Bestelnr.: 56B006104

Legionella zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel
dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor
de strijd tegen legionella.
In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de
belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks
moeten worden getest om het risico op een legionellaverspreidingop
schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.
De Lovibond® “L8”-testkits ter bescherming tege legionella omvatten
alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijkse controle.
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Legionella industriële testkit - navulverpakking
De legionellatestkit wordt gebruikt om legionella in een watermonster
te detecteren - ideaal voor online en diverse industriële toepassingen.
Deze test maakt gebruik van holle vezelfiltratiemodules die recht-
streeks op de beoogde monsterpuntfittingen worden bevestigd (zowel
1/2" als 3/4" binnendraadfittingen zijn voorzien). Het gefilterde mon-
ster verhoogt de gevoeligheid van de test.
Voor deze filtratiestap is geen pomp nodig - sluit gewoon de monster-
nameaansluiting aan op het watersysteem (bijv. een douchekop of
een online monsternemingspunt) en gebruik de systeemdruk om de
filtratie te bedienen. De voorgevulde spuiten bevatten de nodige terug-
winningsbuffer zodat er geen oplossingen moeten worden gemeten of
verdund.
Met resultaten in 30-35 minuten (inclusief de voorbereidingstijd van
het monster) geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op de om-
standigheden van het watersysteem. Regelmatig gebruik verhoogt het
vertrouwen in uw Legionellacontroleproceduresen vermindert het risi-
co op uitbraken en rechtszaken!
Aantoonbaarheidsgrens
100 CFU/I
Aantal tests
5



Leveromvang
5 teststrips met doseerpipetten
5 spuiten met herstelbuffer
Glas voor het verzamelen van mon-
sters
5 wegwerpfilters
Monsterhouder met binnendraad
Gebruiksaanwijzing
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