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SD10 pH
Kolay bakım ve saklama için şeffaf kapak
Sabit bir stand için ideal kapak tasarımı
Kolay kullanım için renkleri ve sembolleri
gösterin
Bireysel ölçüm gereksinimleri için yeni çok
parametreli modeller

Ürün No: 720010

Sanayi
Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Sivil-
 Toplum Kuruluşları | Yerel Havuz

Uygulama
Atık Su Arıtma | Havuz Suyu Kontrol | İçme Suyu Arıtma | Kazan Sula-
rı | Soğutma Suları

SD10 pH
Su geçirmez muhafazası ile Cep Test Cihazı, endüstriyel tesislerde
veya yüzme havuzlarında düzenli kontroller için idealdir.
Ayrıca, şeffaf kapak sadece günlük kullanımda Cep Test Cihazı için
güvenli bir stand sağlamakla kalmaz, aynı zamanda elektrotların bakı-
mını da kolaylaştırır. Mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç renkli LED
aydınlatma sistemi ve yeni ekran simgeleri, test cihazının kullanımı-
nı kolay ve sezgisel hale getirir. Enerji tasarruflu LED'ler ve 4 x AAA
pil kullanımı, yeni Cep Test Cihazı serisinin ömrünü 2000 saate kadar
uzatmaktadır. 
Birlikte verilen kordon ile her bir SD Serisi test cihazı boyna rahatça
takılabilir veya test cihazının başındaki klips ile bir cebe, bel bandına
veya kemere takılarak elleri yormadan her yere götürülebilir.

Ölçüm Aralığı
Test Name Ölçüm Aralığı

pH 0 - 14
pH (mV) -1000 - 1000
Temperature 0 - 50 °C

Teknik Veri
Doğruluk pH: ± 0.01 (±1 digit)

pH (mV): ± 0.2 % FS
Temperature: ± 0.5 °C

Ekran 3 coloured backlit LCD(blue: measurement, green:
calibration, red: alarm)

Auto – OFF Evet
Kalibrasyon Otomatik algılamalı (NIST / IUPAC) 1, 2 veya 3 nok-

ta ayarı
Güç Kaynağı 4 mikro pil (AAA)
Pil Ömrü > 2000 h
Taşınabilirlik Taşınabilir
Kararlılık pH: 0.01 ;pH (mV): 1
Resolution Tempera-
ture

0.1 °C

Calibration Points 1-3
Buffer Auto Recogni-
tion

USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH
NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH

Calibration Indicator Evet
Stability Indicator Evet
Auto-Hold Function Evet
Alarm Limits Evet
Uygunluk CE
Boyutlar 40 x 40 x 180 mm
Ambalajlı Ağırlık 268 g



Teslimat Kapsam
Metni
Askılı sağlam plastik kutu içinde sayaç
4 pil
Kordon
pH 4, 7, 10 tampon tabletleri (her biri
10 tabletten oluşan 1 şerit)
pH/ORP için 3 M KCl Depolama Çözel-
tisi
Kullanım kılavuzu
Garanti beyanı
Uygunluk Sertifikası

Başlık Ürün No

Mikro pil (AAA), 4'lü set 1950026
Ölçü kabı, 100 ml 384801
VE suyu 461275
Tampon pH 10 515600BT
Tampon pH 10 515601BT
Tampon pH 7 515610BT
Tampon pH 7 515611BT
Tampon pH 4 515620BT
Tampon pH 4 515621BT
SD10 pH için yedek elektrot 720015
pH tampon çözelti 4,01 (25 °C) kırmızı, 90 ml N.I.S.T'ye göre
izlenebilir

721247

pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 90 ml N.I.S.T'ye göre izle-
nebilir.

721248

Başlık Ürün No

pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 90 ml N.I.S.T'ye göre iz-
lenebilir.

721249

pH tampon çözelti seti pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C) 721250
pH tampon çözeltisi 4,01 (25 °C) kırmızı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre
izlenebilir

721252

pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izle-
nebilir.

721254

pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre iz-
lenebilir

721256

PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 25 ml 726402
PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 100 ml 726404
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