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AF330 EBC-kleurschaal
2-Field Visual Measurement of Beer According to the EBC Scale

Bier meten conform de EBC-kleur in een
bereik van 2-27
Snelle, economische & draagbare visuele
overeenkomst
Tweeveldweergave voor een nauwkeurig
resultaat
Gegarandeerde constante lichtomstandig-
heden

Bestelnr.: 433300

Zorg ervoor dat uw bierproductie altijd optimaal is
Door uw bier te meten, kunt u er zeker van zijn dat uw klant altijd de-
zelfde kleur van de drank krijgt en zo de kwaliteit van het product
waarborgt.
De Lovibond® AF 330 is een speciale kit, gebaseerd op de Lovibond®

Comparator 2000+, voor visuele kleurindeling volgens EBC-kleur in
een bereik van 2-27.
De kleur wordt bepaald door het monster te matchen in een 25 mm
optische glazen cuvet met een voorgekalibreerde, gekleurde glasfilter.

Snelle, economische & draagbare visuele overeen-
komst
De Comparator 2000+ is een flexibel, modulair systeem voor visuele
kleurbepaling.
Door gebruik te maken van een geschikte comparator en kleuren-
schijf, kunt u het monster snel vergelijken met de gekalibreerde,
kleurstabiele glasstandaarden.

Tweeveldweergave voor een nauwkeurig resultaat
Lovibond® Comparator-apparaten bevatten een geïntegreerd prisma
dat de monster- en vergelijkingsvelden overlapt, waardoor kleurver-
schillen en overlappingen worden verbeterd.
Het prisma is ultrasonisch gesloten om besmetting van de optiek te
voorkomen.
Elke individueel geclassificeerde glasstandaard vertegenwoordigt een
onafhankelijk niveau in het meetbereik (in tegenstelling tot een conti-
nue indeling), wat de kleurdifferentiatie bevordert en een hoge nauw-
keurigheid van de resultaten mogelijk maakt.

Gegarandeerde constante lichtomstandigheden
Een optioneel element van de Comparator 2000+ is de Daylight 2000-
verlichtingseenheid.
Dit is een gestandaardiseerde lichtbron die constante lichtomstandig-
heden garandeert voor nauwkeurige kleurschattingen.
Dit is vooral nuttig voor bleke monsters.
Door gebruik te maken van een Lovibond®-verlichtingseenheid, bent u
24 uur per dag verzekerd van uniforme lichtomstandigheden voor een
passende kleurstelling, ongeacht het omgevingslicht.

Verlengde opslagtijd
Het unieke kenmerk van de Lovibond®-testschijven is de ingebouw-
de standaard van gekleurd glas, die kleurstabiel is en niet wordt beïn-
vloed door uv-licht of extreme omgevingsomstandigheden.
 
Houd er rekening mee dat wij de compatibiliteit van de schijven van de
Lovibond® Comparator 1000 met de schijven van de Lovibond® Com-
parator 2000+ niet kunnen garanderen.
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AF330 EBC-kleurschaal
De Lovibond® AF 330 is een speciale kit, gebaseerd op de Lovibond®

Comparator 2000+, voor visuele kleurindeling volgens EBC-kleur in
een bereik van 2-27. Classificaties volgens kleurschalen zorgen er-
voor dat uw klanten altijd het product krijgen dat ze verwachten, zodat
er vertrouwen is in de kwaliteit van het product.

Technische gegevens
Applicable Standard EBC Analytika
Colour Type Transparent
Draagbaarheid Draagbaar

Leveromvang
1 x Lovibond 2000+ Comparator
1 x Daylight 2000-eenheid (EBC)
1 x 4/14A EBC-kleurschaalschijf
1 x 4/14B EBC-kleurschaalschijf
1 x 4/14C EBC-kleurschaalschijf
1 x 4/14D EBC-kleurschaalschijf
2 x W680.OG.25mm cuvetten
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