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MINIKIT AF 436
Veelzijdige snelle tests voor een groot aantal toepassingen

Eenvoudige hantering en nauwkeurige do-
sering
Minimale houdbaarheid van 5 jaar op ta-
bletten in aluminiumfolie
Hoge analytische nauwkeurigheid
Probleemloze verzending

Bestelnr.: 414360

Diverse testmethodes
Voor de MINIKIT's zijn verschillende testmethodes beschikbaar:
Kies tussen handmatige testmethodes, de troebelheids- of tabletme-
thode of de zogenaamde snelheidstest.

Intuïtief gebruik
Professioneel of amateur: met de MINIKIT bereikt iedereen een fout-
loos en veilig resultaat.

Lange houdbaarheid
De in MINIKITs gebruikte reagentia hebben een houdbaarheid van 5
jaar. En het beste van alles, ze zijn niet onderworpen aan enige trans-
portbeperkingen.

Direct bruikbaar
Naast de testkit in een vouwdoos wordt bij de levering ook een maat-
beker, de benodigde accessoires en reagenstabletten voor ca. 30
tests meegeleverd.

Industrie
Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische indu-
strie | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedings-
middelen- en drankenindustrie

MINIKIT AF 436
Ze zijn gebruiksvriendelijk en geschikt voor een de meest uiteenlopen-
de wateranalysetoepassingen.
Dankzij verschillende testmethodes zijn de MINIKIT's vooral één ding:
een betrouwbare metgezel.

Meetbereik
Test Name Meetbereik

Tannin index 2 - 20 Einheiten



Leveromvang
Kit in vouwdoos
Reagenstabletten voor gemiddeld 30
tests
Maatbeker
noodzakelijk accessoire
Gebruiksaanwijzing

Omschrijving Bestelnr.

Borstel, 11 cm lang 380230
Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel 385130
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