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Thermoreactor RD 125
Voorbereiding voor de fotometrische bepaling

Bestelnr.: 2418940

Drie temperatuurbereiken
De reactor kan naar keuze op 100 °C, 120 °C of 150 °C worden ge-
bruikt, telkens afhankelijk van het voor te bereiden monster.

Drie verschillende reactietijden
Met 30, 60 en 120 minuten staan drie verschillende reactietijden ter
beschikking. Uw voordeel: Na afloop van deze tijd wordt het instru-
ment automatisch uitgeschakeld

Grote cuvettenschacht
Rust de RD 125 uit met max. 24 ronde cuvetten van 16 mm.

Spanningswissel mogelijk
De RD 125 kan met verschillende spanningen worden gebruikt: Kies
met de spanningskeuzeschakelaar aan de achterkant tussen 110 en
220 V.

Industrie
Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische in-
dustrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën |
Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Thermoreactor RD 125
Flexibele thermoreactor voor de monstervoorbereiding voor de foto-
metrische bepaling van CZV, totaal chroom, totaal fosfaat, totaal stik-
stof en TOC. Ontsluiting met drie temperatuurbereiken en drie voorge-
programmeerde reactietijden mogelijk.

Technische gegevens
Auto – OFF Ja
Stroomvoorziening 230 V / 50-60 Hz of 115 V / 50-60 Hz
Pieper max. 88 dB (piëzozoemer)
voorgestelde tempe-
ratuur

100 / 120 / 150 °C

Opwarmsnelheid 20 °C - 150 °C in 12 min
Tijdsinterval 30 / 60 / 120 / 120 / minuten en onbeperkt
Bedrijfsomstandig-
heden

10-40 °C bij max. 85 % relatieve vochtigheid

Compliance CE
Afmetingen 219 x 171 x 248 mm



Omschrijving Bestelnr.

Cuvethouder voor 10 ronde cuvetten ø 16 mm - Lovibond 418957
Pipettips, 1-5 ml (wit) 100 stuks 419066
Pipettips, 0,1-1 ml (blauw), 1000 stuks 419073
Automatische pipet, 1-5 ml 419076
Automatische pipet, 0,1-1 ml 419077
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