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Legionella Single Swab Test Kit
The World‘s Fastest Legionella Test

Schnell, einfach und genau
Ergebnisse in nur 25 Minuten!
Bestätigt die Leistung von Legionellenprä-
ventions- und Behandlungsprotokollen
Testkits zum Nachweis von Legionellen
sowohl auf Wasserbasis als auch Biofilm
erhältlich

Bestell-Nr.: 56B006108

Legionellen sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell
tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur
Bekämpfung von Legionellen.
Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die
Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet
werden müssen, um die Gefahr einer Legionellen-Vermehrung schäd-
lichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren.
Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor Legionellen enthalten al-
le empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwa-
chung.

Legionella Single Swab Test Kit
Innerhalb eines Wassersystems wachsen Legionellen normalerweise
innerhalb von Biofilmen (Schleim), die sich auf den Innenseiten von
Rohrleitungen, Duschköpfen, Kühlturmverpackungen oder Wasser-
tanks befinden. Bakterien, die in der Planktonphase (d.h. im Wasser
selbst suspendiert) gefunden werden, sind
in der Regel ein Indikator für die Besiedlung des Biofilms.
Da eine saubere Wasserprobe nicht mit einem sauberen System
gleichzusetzen ist (die Vermehrung von Legionellen ist in einem Bio-
film größer als in Wasser), kann dieses Kit verwendet werden, um die
Kontamination in einem System zu bestimmen oder um die Reinheit
eines Bereichs nach einer gezielte Reinigung.
Verwenden Sie dieses Kit, um Legionellen in ihrem Brutgebiet zu fin-
den - dieser sehr selektive Test kann Legionellen auch in Proben mit
sehr hoher Hintergrundflora nachweisen. Mit Ergebnissen in etwa 25
Minuten ermöglicht der Test ein sofortiges Verständnis und eine Re-
aktion auf die Wassersystembedingungen. Regelmäßiger Gebrauch
erhöht das Vertrauen in Ihre Legionellen-Kontrollverfahren und redu-
ziert das Risiko von Ausbrüchen und Rechtsstreitigkeiten!
Nachweisgrenze
200 CFU/I / Swabbed area
Anzahl Tests
1



Lieferumfang
Teststreifen mit Dispensierpipetten
Tupfer
Reaktionsgefäß
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