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AF 357 Potable Water Kit
Más de 400 discos de color distintos disponibles

Más de 400 discos de color distintos dis-
ponibles
Compensación de muestras coloreadas y
enturbiadas
Resistencia garantizada de los filtros de
vidrio coloreado
Prisma integrado

Referencia No: 413570

Útil en distintas aplicaciones
El Comparator 2000+ es muy versátil: Puede utilizarse tanto en pisci-
nas como en centros de investigación, universidades o para el trata-
miento de agua potable general.

Lámpara de luz diurna
Para poder medir de forma segura y estable en todo momento, inclu-
so en condiciones de visibilidad desfavorable, recomendamos el uso
de la lámpara de luz natural (opcional) de funcionamiento a pilas o a
través de la red. De esta forma, las condiciones de luz son siempre
las mismas. Independientemente del lugar donde efectúe la medición.

Posibilidad de distintos análisis
Para el Comparator 2000+ hay disponibles más de 400 discos de co-
lor y numerosos reactivos. Su combinación está garantizada. Y si ne-
cesita cambiarlos, puede hacerlo sin necesidad de abrir el compara-
dor.

Prisma integrado
El prisma integrado coloca los estándares de vidrio del disco de color
y la muestra de color ópticamente en un mismo campo visual.

Industria
Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéuti-
ca | Municipios

Aplicaciones
Agua de caldera | Agua de refrigeración | Control de aguas de pisci-
na | Control de desinfección | Tratamiento de aguas residuales

AF 357 Potable Water Kit
El Comparator 2000+ es un sistema colorimétrico versátil para los
análisis de agua. Manipulación cómoda, sin comprometer la precisión
y la reproducibilidad: el Comparator 2000+ puede utilizarse en nume-
rosas aplicaciones. Las piscinas, la investigación o el tratamiento de
agua potable son algunos ejemplos de ello.



Rango de medición
Test Name Rango de medición Método químico

Cloro T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 DPD

Cloro T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 DPD

Cloruro 10 - 5000 mg/L Cl-

Dureza total 10 - 500 mg/L CaCO3

Fluoruro T 0 - 1.6 mg/L F- SPADNS

Hazen 10 - 90 mg/L Pt (APHA) método platino
cobalto

Valor de pH T 6.0 - 7.6 pH Bromothymol Blue
Valor de pH T 6.8 - 8.4 pH Rojo de fenol

Volumen de suminis-
tro
Comparator 2000+
Nessleriser Field Kit
Comparator discs for Chlorine, Fluori-
de, Hazen and pH Value
4 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm
path length
2 x Glass Comparator vials, 40 mm
path length
2 x Nessleriser Tubes AF306, 50 ml
with plungers
Shaker Tube for Chloride and Total
Hardness Tests
1 x Glass stirring rod
1 x Box of Filter Papers, 9cm diameter
1 x Filter funnel
1 x 250ml Sample Bottle
1 x Pipette 0.1 - 0.5 ml
Tablet reagents for each parameter
Crushing / Stirring Rod
Vial cleaning brush
Instruction Manual

Título Referencia
No

Lámpara de luz diurna, funcionamiento a pilas 142050
Cubeta de plástico, profundidad de capa 13,5 mm, con tapa
gris, kit de 10

145500

Par de tubos Nessler, 113 mm de profundidad de capa, 50 ml,
AF 306

353060

Varilla agitadora de vidrio, 20 cm longitud 364080
Varilla agitadora de plástico, 13 cm longitud, juego de 10 364120
Embudo de plástico con asa 471007
Cubeta de vidrio W 680/OG/40, profundidad de capa 40 mm 606890
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