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Water Safety Kit Combined
Kit de test spécial pour l'eau potable, pas seulement pour les ONG

Kits d'intervention d'urgence pour les si-
tuations de catastrophe et la surveillance
de l'eau dans l'arrière-pays
Equipement pour l'analyse chimique et mi-
crobiologique dans deux cas
Aussi disponible en version duo

Code: 56K681251

Vous avez besoin de résultats de tests sûrs, rapides et fiables dans
des situations difficiles comme les catastrophes ou la surveillance de
l'eau potable en milieu rural sans laboratoires ? Vous avez une certi-
tude immédiate sur la qualité de l'eau potable pour sauver la santé et
des vies ? Prenez tout ce dont vous avez besoin avec vous et combi-
nez des méthodes microbiologiques et des méthodes d'analyse chi-
mique simples.
Prenez le petit Water Safety Kit Chemical dans une main et le grand
Water Safety Kit Microbiology sur votre dos dans le sac à dos en op-
tion. Vous pouvez tester différentes sortes de bactéries sur place
grâce à la fonction de chauffage et de refroidissement de nos incuba-
teurs à boîtes de pétri DI 20.

Industrie
Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chi-
mique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités |
NGO | Pétrole et gaz | Piscines domestiques | Piscines publiques |
Secteur énergétique | Services autour des piscines

Applications
Contrôle de la désinfection | Contrôle de l’eau de la piscine | Eau de-
 chaudière | Eau de refroidissement | Traitement de l’eau brute | Trai-
tement de l’eau potable | Traitement des eaux usées

Water Safety Kit Combined
Combiner l'analyse microbiologique et physio-chimique de certains
des paramètres les plus critiques pour déterminer l'aptitude de l'eau
à la consommation. Emportez tout l'équipement partout où vous avez
besoin de résultats d'analyse immédiats et fiables.
Grâce à leurs cas robustes et étanches, les kits sont faciles à trans-
porter. Même le personnel non technique peut les utiliser grâce à des
instructions illustrées.
User
Organisations à but non lucratif (ONG) | Recherche et développement
médical | Instituts, universités, écoles | Organisation mondiale de la
santé (OMS)



Gamme de mesure
Test Name Gamme de mesure Méthode chimique

Ammonium T 0.02 - 1 mg/L N Indophénol Bleu
Bactéries aérobies (TVC)/
coliformes
Bactéries aérobies (TVC)/
E.Coli, coliformes
Chlorine T 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) DPD

Conductivity 0 - 20 mS/cm
Nitrate T 0.08 - 1 mg/L N Réduction de zinc/NED
pH 0 - 14
Turbidité 0.01 - 1100 NTU

Contenu de livraison
1 cas Water Safety Kit Microbiology
1 cas Water Safety Kit Chemical

Titre Code

Kit de câbles d'alimentation 136300
Incubator Battery, Lead/Acid 192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU) 194150
Flacons 363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml 366239
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle 385130
Tube en plastique, gradué 30 ml, avec couvercle 385132
Boîtes de Pétri, 10 pc. 400855
ValidCheck Chlore 1,5 mg/l 48105510
Agitateur et cuiller à poudre 56A006601
Sac à dos pour les Water Safety Kits 56A01400

Titre Code

Media Pads and Dispenser (Pack of 200) 56A016330
Bécher gradué 56A018501
Filtration à membrane 56A023801
Pincette 56A604201
Filtration à membrane 56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (MacConkey) 56B010410
D005 TTC/Dipslides chromogéniques 56B010510
Solution tampon KS3-pH 10 65 ml 56L000365
Solution tampon KS6-pH 4 65 ml 56L000665
Solution tampon KS9-pH 7 65 ml 56L000965
KS16-1413US Solution étalon de conductivité 56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr. 56P069740
Pump (35 ml stroke) 56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml BI-K10060
Marker Pen BI-K14087
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