
Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Legionella Industrial EU Test Kit
O Teste de legionellas mais rápido do mundo

Rápido, fácil e preciso
Resultados em apenas 25 minutos!
Confirma o desempenho dos protocolos
de prevençãoe tratamento da legionela
Kits de teste para a deteção de legionellas
disponíveis tanto com base em água co-
mo em biofilme
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As legionellas são os gatilhos da doença do legionário, uma forma po-
tencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a
luta contra legionellas.
No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram
definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e
mensalmente, a fim de minimizar o risco de proliferação de legionella-
sa uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.
Os kits de teste de proteção contra Legionellas Lovibond® "L8" inclu-
em todos os testes recomendados para monitoramento semanal e
mensal.
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Legionella Industrial EU Test Kit
O kit de teste de legionellasé usado para detectar legionellas em uma
amostra de água - é ideal para aplicações online e uma variedade de
aplicações industriais.
Este teste utiliza módulos de filtração de fibra oca ligados diretamente
aos encaixes de ponto de amostra pretendidos (são fornecidos encai-
xes de rosca fêmea de 1/2" e 3/4"). A amostra filtrada aumenta a sen-
sibilidade do teste.
Esta etapa de filtragem não requer bombeamento - basta conectar a
conexão do ponto de amostragem ao sistema de água (por exemplo,
um chuveiro ou um ponto de amostragem on-line) e usar a pressão
do sistema para operar a filtragem. As seringas pré-cheias contêm o
tampão de recuperação necessário para que não seja necessário fa-
zer medição ou diluir soluções.
Com resultados em 30-35 minutos (incluindo o tempo de preparação
da amostra), o teste proporciona uma compreensão e resposta imedi-
atas às condições do sistema de água. O uso regular aumenta a con-
fiança no seu processo de controlo de legionellase reduz o risco de
surtos e litígios!
Limite de detecção
1,000 / 10,000 CFU/I
No. de testes
5



Texto do Escopo de
Entrega
5 tiras de teste com pipetas de distri-
buição
5 seringas com tampão de recupera-
ção
Vidro de colheita de amostras
5 Filtro descartável
Suporte de amostras com rosca inter-
na
Escala de classificação
Instruções de utilização
Estojo de transporte
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