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DI10 İnkübatör
Kontrollü bakteri gelişimi için

Sağlam tasarım
12 adede kadar daldırma kızağı veya 10
Petri kabını kapsar
Mükemmel sıcaklık stabilitesi
Otomobilde çalıştırılabilir

Ürün No: 56B000701

Dipslides ve Koliform / E-coli Test Kiti gibi diğer mikrobiyolojik testle-
rin sonuçlarını haftadan haftaya karşılaştırabilmek için, inkübasyon sü-
resi ve inkübasyon sıcaklığı testin her yapılışında aynı olmalıdır. Bu,
bakteriyel büyümenin her zaman kontrollü ve homojen olmasını sağ-
lar. Bu nedenle DI10 inkübatörü, sudaki mikrobiyolojik aktivitenin ana-
lizinde önemli ve gerekli bir adımdır. Lovibond® DI10 inkübatör, saha-
da, laboratuvarda veya araba ile seyahat ederken bile güvenilir inkü-
basyon sağlar. Dipslidlerin inkübasyonu için dipslid tutucuyu satın al-
manızı öneririz. Bu, inkübasyon süresi boyunca DI10'da 12 dipslid için
güvenli bir stand sağlar.

Sanayi
Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-
 Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Teknik Veri
Voltage 12 V
Ekran 1 x 16 bit arka plan aydınlatmalı LCD
Güç Kaynağı 12 V

110 V
240 V

Sıcaklık Toleransı ± 0.5 °C
Uygunluk CE
Boyutlar 246 x 215 x 162 mm



Teslimat Kapsam
Metni
DI10
Güç Kaynağı
Güç kablosu seti (UK, EU & USA)
Çakmak kablosu ve 8 fiş adaptörü
Kullanım kılavuzu

Başlık Ürün No

Güç kablosu seti 176300
Harici akım beslemesi 182049
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